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МЕТОДЫ МОНТАЖА 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ 
МАТЕРИАЛОМ SIBALUX
(АЛЮМИНИЕВЫЕ И СТАЛЬНЫЕ 
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ)



Информирую Вас о том, что на основании проведенных натурных огневых испыта-
ний для облицовки фасадов зданий могут применяться материалы:

ДЛЯ КАССЕТНОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ*:

Sibalux РФ (4/0,4), Sibalux РФ Плюс (4/0,4), SBL A2 (4/0,4), 
Sibalux Сталь (2,5/0,3 или 4/0,4), Sibalux Сталь А2 (2,5/0,3 или 4/0,4)
для облицовки основной плоскости фасада и декоративных элементов 

Sibalux РФ Плюс (4/0,4), SBL A2 (4/0,4)
для обрамлений проёмов со «скрытым» противопожарным коробом 
из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм, без выступа за основную 
плоскость фасада, без вальцовки торцов, без установки негорючего утеплителя 
во внутреннем объёме откосов. При прохождении натурных огневых испытаний 
фактическая глубина откосов составляла 500 мм (рис. 3) 

Sibalux Сталь (2,5/0,3 или 4/0,4), Sibalux Сталь А2 (2,5/0,3 или 4/0,4)
для обрамлений проемов без «скрытого» противопожарного короба, без выступа 
за основную плоскость фасада, без вальцовки торцов, без установки негорючего 
утеплителя во внутреннем объеме откосов. При прохождении натурных огневых 
испытаний фактическая глубина откосов составляла 500 мм (рис. 4)

Sibalux РФ Плюс (4/0,4), SBL A2 (4/0,4), 
Sibalux Сталь (2,5/0,3 или 4/0,4), Sibalux Сталь А2 (2,5/0,3 или 4/0,4)
для облицовки основной плоскости фасада на участках, образующих внутренние верти-
кальные углы от 90° до 135° без «скрытого» противопожарного короба (рис. 2) 

ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ:

Sibalux РФ (4/0,4), Sibalux РФ Плюс (4/0,4), SBL A2 (4/0,4)
для облицовки основной плоскости фасада и декоративных элементов с вальцов-
кой на 180° по периметру панели в пожарных зонах** (рис. 1)
Sibalux Сталь (2,5/0,3), Sibalux Сталь А2 (2,5/0,3)
для облицовки основной плоскости фасада и декоративных элементов
без вальцовки. 

Sibalux Сталь (4/0,4), Sibalux Сталь А2 (4/0,4)
для облицовки основной плоскости фасада и декоративных элементов
без вальцовки, кроме пожароопасных зон**. (рис. 1, 2)

Sibalux РФ Плюс (4/0,4), SBL A2 (4/0,4)
для обрамлений проёмов со «скрытым» противопожарным коробом 
из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм, без выступа за основную 
плоскость фасада, без вальцовки торцов, без установки негорючего утеплителя 
во внутреннем объёме откосов. (рис. 5)

Sibalux Сталь (2,5/0,3 или 4/0,4), Sibalux Сталь А2 (2,5/0,3 или 4/0,4) 
для обрамлений проемов без «скрытого» противопожарного короба, без выступа 
за основную плоскость фасада, без вальцовки торцов, без установки негорючего 
утеплителя во внутреннем объеме откосов. (рис. 6)

* Вальцовка торцов кассет не требуется
** Пожароопасные зоны рисунок 1, 2

Уважаемые коллеги!
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10 Отливы проёмов могут выполняться из Sibalux РФ (4/0,4), Sibalux РФ Плюс (4/0,4), 
SBL A2 (4/0,4), Sibalux Сталь (2,5/0,3 или 4/0,4), Sibalux Сталь А2 (2,5/0,3 или 4/0,4) 
без «скрытого» противопожарного короба, без вальцовки (рис. 7)

11 SBL A2 (4/0,4), Sibalux Сталь (2,5/0,3 или 4/0,4), Sibalux Сталь А2 (2,5/0,3 или 4/0,4) 
для облицовки основной плоскости фасада на участках, образующих внутренние 
вертикальные углы от 90° до 135° без «скрытого» противопожарного короба с валь-
цовкой по периметру. (рис. 2)
Данный пункт прописан в экспертном заключении №76-ЭЗ/07-2022 
от 25 июля 2022 года для навесной фасадной системы «Гарант-Композит». 

НАШИ МАТЕРИАЛЫ ПРОХОДИЛИ 
ОГНЕВЫЕ НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ПО ГОСТ 31251-2008 С СИСТЕМАМИ НВФ:

U-kon – протокол № К-4/11-2015/экспертное заключение № З-1/12-2015, 
протокол № Ф-01/11-2017/экспертное заключение № З-2/12-2017, протокол испыта-
ний № Н-1/05-2023, № Н-3/05-2023;
Альт-фасад-06 (Альтернатива) – протокол № К-01/05-2017/ экспертное заключение 
№ З-1/06-2017, № З-4/11-2018, протокол № Ф-1/09-2020/экспертное заключение 
№ З-4/09-2020;
Ронсон-2000 – экспертное заключение № 3-14/12-2018;
EvoTech-M – экспертное заключение № З-7/07-2020;
NORDFOX – протокол № Н-7/08-2021/экспертное заключение №З-4/09-2021 
(объектовое испытание);
Премьер-Композит – экспертное заключение № 46-ЭЗ/11-2021;
Кафт 02-С – протокол № Ф-4/12-2019 (объектовое испытание), 
экспертное заключение № З-2/05-2022;
Гарант-Композит – экспертное заключение № 76-ЭЗ/07-2022.
Имеются экспертные заключения без проведения огневых натурных испытаний 
с системами:
СИАЛ – экспертное заключение № З-7/06-2016, экспертное заключение 
№ З-4/05-2018, экспертное заключение № З-08/06-2021 (объектовое)
DOKSAL – экспертное заключение № З-5/09-2016, экспертное заключение 
№ З-4/09-2020
Sirius-200 – экспертное заключение № З-1/10-2016
ZIAS – экспертное заключение № З-1/01-2018
U-kon – экспертное заключение № З-4/09-2020
EvoTech-M – экспертное заключение № З-04/09-2020
HILTI – экспертное заключение № З-04/09-2020

Объектовые протоколы и экспертные заключение для уникальных зданий и сооруже-
ний не могут быть применены на других объектах, но могут рассматриваться при 
разработке конструктивных решений для них.

Данный перечень протоколов и экспертных заключений не полный. 
Для уточнения наличия разрешительной документации с другими подсистемами 
необходимо делать запрос в проектную группу.
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Рис.1 Пожароопасная зона около проема.
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Условные обозначения:

Нпр - высота проема ( оконного , дверного , "витражного ");
Впр - ширина проема ;
С - расстояние в плоскости наружной облицовки по горизонтали от
вершины угла до бокового откоса ( обреза проема )
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Рис.2  Пожароопасная зона во внутреннем углу здания. 



Рис.3 Вертикальный разрез верхнего откоса. Для АКП и (СКП на усмотрение заказчика).
           Горизонтальный разрез бокового откоса аналогичен.  



Рис.4 Вертикальный разрез верхнего откоса (для СКП).
           Горизонтальный разрез бокового откоса аналогичен.   



Рис.5 Горизонтальный разрез внутреннего угла (для АКП и СКП)        



Рис.6 Горизонтальный разрез бокового откоса  для АКП
и (СКП на усмотрение заказчика). Вериткальный разрез по верхнему откосу 
аналогичен.      



Рис.7 Вертикальный разрез верхенего откоса (для СКП). 
           Горизонтальный разрез бокового откоса аналогичен. 



Рис.8 Вертикальный разрез отлива (для АКП и СКП)  



Протокол испытаний физико-механических свойств, гигиены и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.

SIBALUX РФ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



SIBALUX РФ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Протокол испытаний физико-механических свойств, гигиены и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SIBALUX РФ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Протокол испытаний физико-механических свойств, гигиены и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SIBALUX РФ ПЛЮС
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний физико-механических свойств, гигиены и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SIBALUX РФ ПЛЮС
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Протокол испытаний физико-механических свойств, гигиены и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SIBALUX РФ ПЛЮС
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Протокол испытаний физико-механических свойств, гигиены и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SBL А2
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний физико-механических свойств, гигиены и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SBL А2
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Протокол испытаний физико-механических свойств и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SBL А2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Протокол испытаний физико-механических свойств и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SIBALUX СТАЛЬ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний физико-механических свойств и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SIBALUX СТАЛЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Протокол испытаний физико-механических свойств, гигиены и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SIBALUX СТАЛЬ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Протокол испытаний физико-механических свойств, гигиены и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SIBALUX СТАЛЬ А2
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний физико-механических свойств и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SIBALUX СТАЛЬ А2
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Протокол испытаний физико-механических свойств, гигиены и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.



SIBALUX СТАЛЬ А2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Протокол испытаний физико-механических свойств, гигиены и антикоррозийной 
стойкости предоставляется по запросу.


